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1. Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου  

Το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της πεδιά-

δας του Μόρνου με την αξιοποίηση κατά το μέγιστο δυνατό των υφιστάμενων ήδη κατασκευασμέ-

νων έργων.   

Περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών, όπως χωματουργικές εργασίες, δίκτυο σωληνώσεων με 

φρεάτια και συσκευές λειτουργία και προστασίας, τεχνικών έργων, κτιριακών έργων αντλιοστασί-

ων, ηλεκτρομηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού αντλιοστασίων κτλ.  

 

2. Στοιχεία αρδευόμενης περιοχής  

Η  αρδευόμενη περιοχή θα αποτελείται από οκτώ τομείς με καθέναν να έχει δική του υδροληψία, 

δεξαμενή, αντλιοστάσιο και αρδευτικό δίκτυο. Το εμβαδό της αρδευτικής μονάδας ανέρχεται σε πε-

ρίπου 40 στρ. Η  παροχή στο στόμιο της υδροληψίας θα είναι 9 lit/ sec, με πίεση περίπου 4,5 atm, 

διάρκεια άρδευσης ανά 24ωρο – 18 ώρες και ειδική παροχή περίπου 0,085 lit/sec/στρ. 

 

3. Περιγραφή Τεχνικού αντικειμένου - προτεινόμενα έργα 

Τα προβλεπόμενα έργα προκειμένου να καταστεί δυνατή η άρτια λειτουργία του αρδευτικού έργου 

αναδασμού πεδιάδας Μόρνου είναι   

 

3.1 Δίκτυο άρδευσης  

Το δίκτυο θα αποτελείται από αγωγούς πολυαιθυλενίου (HDPE) 3ης γενιάς PN 12.5 atm διαμέ-

τρων DN/Di (mm) 315/270, 280/239, 250/213, 225/192, 200/171, 180/153.2, 160/136.4, 

140/120, 125/106.6, 110/93.8. Για την σύνδεση των υδροληψιών θα χρησιμοποιηθούν αγωγοί 

DN75 12.5 atm.  

Στο δίκτυο των σωληνώσεων θα τοποθετηθούν συσκευές λειτουργίας, ρύθμισης  και  προ-

στασίας δικτύου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  

- υδροληψίες τύπου Schlumberger με καπάκι κλίπς- κλίπς συνδέσεως, ρυθμιστής πιέσεως, 

περιοριστής παροχής, μετρητής παροχής, βάνα και φίλτρο 

- δικλείδες από DN 80 έως DN 250, κατηγορίας PN 12,5 atm 

- αερεξαγωγοί DN 50, κατηγορίας PN12,5 atm 

- βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης DN 200-280, κατηγορίας PN 12,5 atm   

- αντιπληγματικές βαλβίδες DN 125, κατηγορίας PN 12,5 atm   

- μετρητές παροχής DN 125, κατηγορίας PN 12,5 atm  

- εξαρμώσεις  DN 125, κατηγορίας  PN 12,5 atm  

 

Κάθε συσκευή λειτουργίας, ρύθμισης  και  προστασίας δικτύου θα εγκατασταθεί σε φρεάτιο. 

 

3.2 Αντλιοστάσια άρδευσης  
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Προβλέπεται η κατασκευή οκτώ (8) αντλιοστασίων σε νέες θέσεις. Τα αντλιοστάσια θα είναι 

διθάλαμα από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Θα έχουν αντλία οριζοντίου άξονα, φυγοκεντρικής ακτινικής ροής, αριθμού στροφών έως 1500 

ανά  λεπτό, παροχή  όχι μικρότερη  των 194 m³/ ώρα, μανομετρικό  ύψος 85m  και ισχύς 125 

Hp.    

Θα έχουν ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης αντλιοστασίου χειμάρρου με ηλεκτρικό πίνακα (με 

ομαλό εκκινητή  soft starters  (ή  inverter) 110 Κw 210 A), ισχύος Ρ= 125 hp  και καλώδια 

(ΝΥΥ  3Χ95+50). 

Θα έχουν πλήρη υδραυλική εγκατάσταση DN 125, κατηγορίας ΡN 12 

Θα έχουν σύστημα συγκράτησης φερτών υλικών τύπου «gravel». 

 

3.3 Δεξαμενές αντλιοστασίων άρδευσης  

Προς όφελος και για την οικονομικότερη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου προβλέπεται η κα-

τασκευή οκτώ δεξαμενών εξισορρόπησης μετά των αντίστοιχων αντλιοστασίων προκειμένου η 

περιοχή να αρδεύεται με οκτώ ανεξάρτητα δίκτυα. Οι δεξαμενές τοποθετούνται σχεδόν σε ε-

παφή με τις διώρυγες και τροφοδοτούνται άμεσα από τις κεντρικές διώρυγες (Α1 και Α2) με 

χαλύβδινους αγωγούς Φ800. Οι δεξαμενές θα είναι υπόγειες ενώ τα αντλιοστάσια υπέργεια ως 

ανωδομή των δεξαμενών. Στις θέσεις των αντλιοστασίων κατασκευάζονται αντίστοιχα φρεάτια 

υπερχείλισης με αγωγούς για να διοχετεύουν την ενδεχόμενη επιπλέων παροχή των διορύγων 

σε φυσικό αποδέκτη. 

 

3.4 Βελτίωση της παροχετευτικότητας των κεντρικών αρδευτικών διωρύγων (Α1 και Α2) και κα-

τασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο της περιοχής του αναδασμού πεδιάδας Μόρνου 

Προβλέπεται βελτίωση-αποκατάσταση της κλίσης των κεντρικών αρδευτικών διωρύγων (Α1 

και Α2) προκειμένου σε ορισμένα περιορισμένα τμήματα να αποκατασταθεί η ομοιόμορφη κλί-

ση. Προβλέπεται επίσης τμηματική υπερύψωση των τοιχωμάτων των διωρύγων (διατομές 

διωρύγων Α1 - Ε 1200  και Α2 από 2,00m x1,10m έως  Ε1200). 

Επειδή σε αρκετά τμήματα το οδικό δίκτυο του αναδασμού διακόπτεται από το επιφανειακό 

αρδευτικό δίκτυο προβλέπεται η κατασκευή δεκαπέντε τεχνικών με άνοιγμα 2.00 m, καθαρό 

ύψος 1.50m. και πλάτος 6.00m.  

 

3.5 Βασικές ισοπεδώσεις και συστηματοποίηση περιοχής αναδασμού πεδιάδας Μόρνου  

Με την εφαρμογή του νέου ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αναδασμού εντός των αγροτεμαχί-

ων παραμένουν τμήματα του παλαιού οδικού δικτύου, τμήματα του παλαιού αποστραγγιστικού 

δικτύου, συστάδες δένδρων διάφορων περιμέτρων, καθώς και παλαιά όρια με υψομετρική 

διαφορά των παλαιών όμορων αγροτεμαχίων. Μερικά τμήματα του παλαιού αποστραγγιστικού 

δικτύου θα συνεχίσουν να έχουν μόνιμη παροχή νερού και για το λόγο αυτό απαιτείται η κατα-
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σκευή μονίμου υπογείου αποστραγγιστικού δικτύου με μήκους περίπου 1000,0m. με διάτρητες 

τσιμεντοσωλήνες και φίλτρο αποστράγγισης. Σε άλλα τμήματα του παλαιού αποστραγγιστικού 

δικτύου επαρκεί η κατασκευή φίλτρου αποστράγγισης από διαβαθμισμένα αδρανή υλικά με 

γεωύφασμα. Το υλικό οδοστρωσίας του παλαιού οδικού δικτύου θα αφαιρεθεί και θα αντικα-

τασταθεί με κατάλληλο υλικό για αγροτικές καλλιέργειες.  

Έτσι προβλέπεται η εκρίζωση των δένδρων και η ισοπέδωση περιοχής- διάστρωση των προϊ-

όντων εκσκαφής προκειμένου να διαμορφωθούν ενιαία αγροτεμάχια.  

 

Τα αναλυτικά στοιχεία των έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν περιλαμβάνονται στις ε-

γκεκριμένες μελέτες. 

  

 

4. Διευθέτηση κυκλοφορίας κατά την κατασκευή 

Η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου  θα εξασφαλιστεί με βάση 

τη μελέτη ρύθμισης κυκλοφορίας, που υποχρεούται να υποβάλει ο ανάδοχος. 

Όπου εμπλέκεται με κυκλοφορία στις περιοχές ισόπεδων διασταυρώσεων ή κόμβων, η διευθέτηση 

της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά την κατασκευή του έργου, θα βασίζεται στις αρχές της α-

σφάλειας, της μικρότερης, κατά το δυνατόν, υποβάθμισης της λειτουργικής εξυπηρέτησης και της 

κυκλοφοριακής ροής. 

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν υπό κυκλοφορία και σταδιακά για την ελαχιστοποί-

ηση των οχλήσεων.  

Για το λόγο αυτό θα εφαρμοστούν τα καθοριζόμενα στις ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ της Γ.Γ.Δ.Ε. (Σήμανση Ε-

κτελούμενων Εργων σε οδους), έκδ.2010.  

 

5. Λατομεία – Δανειοθάλαμοι - Αποθεσιοθάλαμοι 

Τα αδρανή υλικά, που απαιτούνται  για την κατασκευή των τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, θα εξα-

σφαλίζονται στο έργο με απόλυτη ευθύνη του αναδόχου. Ως εκ τούτου, ο ανάδοχος μπορεί να 

προμηθεύεται τα υλικά από δανειοθαλάμους, χειμάρρους, λατομεία κλπ., να ιδρύει δικές του λατο-

μικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει τις 

απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, αρκεί 

τα πάσης φύσεως υλικά να πληρούν τις προϋποθέσεις, όρους και προδιαγραφές, που απαιτούν οι 

μελέτες του έργου και αναλύονται στο τιμολόγιο. 

Τα μη χρήσιμα και ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα απομακρυνθούν και θα διαστρωθούν, σε 

θέσεις, που θα εξευρεθούν με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, υπό την προϋπόθεση, 

ότι στις θέσεις αυτές θα επιτραπεί η απόθεση από τις αρμόδιες αρχές. 
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Οι εγκρίσεις, ήθελαν απαιτηθεί για ίδρυση εγκαταστάσεως αμμοχαλικοληψίας, αποθέσεις ακαταλ-

λήλων κλπ., θα εξασφαλίζονται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, της Δ/νουσας Υπηρεσίας 

περιοριζόμενης μόνο στη χορήγηση βεβαίωσης για τις εκάστοτε σχετικές ανάγκες του έργου. 

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι, οσοδήποτε μεγάλες και αν προκύψουν οι αποστάσεις των πηγών λήψεως 

υλικών από το έργο, το γεγονός αυτό δε μπορεί να προκαλέσει δικαίωμα του αναδόχου να ζητήσει 

πρόσθετη αποζημίωση, δεδομένου, ότι η δαπάνη μεταφοράς υλικών θεωρείται ανηγμένη στα αντί-

στοιχα άρθρα των χωματουργικών εργασιών.   

 

6. Μελέτες  

Για το έργο υφίστανται εγκεκριμένες οι ακόλουθες μελέτες: 

 

6.1 Υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες της Υπηρεσίας  

- Οριστική Μελέτη Εγγειοβελτιωτικών Έργων  

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

- Σχέδιο Ασφάλεια και Υγείας 

- Φάκελος Σχέδιο Ασφάλεια και Υγείας 

 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες και τις ισχύουσες ΕΤΕΠ.  

Επισημαίνεται επίσης η υποχρέωση τήρησης των ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί περί σήμανσης CE 

των ενσωματουμένων υλικών στο έργο τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση-

αποδοχή στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 

 

6.2 Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο, χωρίς αμοιβή 

Με βάση τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες ο Ανάδοχος με εντολή της Υπηρεσίας, θα εκπονή-

σει τις απαιτούμενες μελέτες εφαρμογής, μελέτες διαχείρισης της κυκλοφορίας κατά την κατα-

σκευή  καθώς και τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες που θα απαιτηθούν για τις αδειο-

δοτήσεις,  τόσο της εγκατάστασης του εργοταξίου του όσο και της εκμετάλλευσης και αποκα-

τάστασης των δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων και χώρων λατομείου, τα οποία θα χρησι-

μοποιήσει ο Ανάδοχος για το εν λόγω έργο. 

 

6.3 Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο  

 Τυχόν έτερες μελέτες που ενδέχεται να απαιτηθούν θα εκπονηθούν μετά από εντολή της Υπη-

ρεσίας. 

Οι αμοιβές των μελετών αυτών θα προσδιορισθούν με βάση τον Κώδικα Προεκτιμώμενων Α-

μοιβών Μελετών  του Νόμου 3316/2005 (Β΄ Βελτίωση). Οι αμοιβές αυτές, σύμφωνα με τις ι-

σχύουσες διατάξεις, υπόκεινται στην τεκμαρτή έκτωση της προσφοράς. 
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Ολες οι παραπάνω μελέτες θα εκπονηθούν τις ισχύουσες ΟΜΟΕ και τα λοιπά ισχύοντα σήμε-

ρα Εθνικά και Κοινοτικά κανονιστικά κείμενα, από μελετητές της επιλογής του Αναδόχου, που 

θα διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και το σχετικό 

εδάφιο της ΕΣΥ. 

 

7. Απαλλοτριώσεις 

Στην περιοχή των έργων δεν διαφαίνεται η απαίτηση επιπλέον απαλλοτριώσεων. 

 

8. Περιβαλλοντικοί όροι 

Για το παρόν έργο και για την προστασία του περιβάλλοντος έχει ισχύ η α.π.56969/23-3-2021 α-

πόφαση  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με θέμα «Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώ-

σεων για το έργο Κατασκευή και Λειτουργία εγγειοβελτιωτικών έργων άρδευσης της πεδιάδας 

Μόρνου». 

 

9. Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων 

Η διαχείριση της περίσσειας των υλικών εκσκαφών και των υλικών από τις κατασκευές ή τις κατε-

δαφίσεις ή τις αποξηλώσεις ή τις καθαιρέσεις, θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β) όπως εξειδικεύονται με την αριθμ.πρωτ.: οικ 4834/25-1-

2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Συγκεκριμένα η διαχείριση των αποβλήτων εφόσον αυτά προκύψουν θα γίνει μέσω εγκεκριμένων 

Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

Ο Aνάδοχος θα συντάξει με δικές του δαπάνες σχετικό Φάκελο Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΣΔΑ) το οποίο θα υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία και το οποίο στη συνέχεια θα εφαρμοστεί 

κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Ειδικότερα για όσα απόβλητα προβλέπεται κατά τα ανωτέρω η διαχείριση μέσω εγκεκριμένων συ-

στημάτων εναλλακτικής διαχείρισης  ο Aνάδοχος θα τα μεταφέρει και θα τα παραδίδει ανά είδος 

αποβλήτου σε εγκαταστάσεις συνεργαζόμενες με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Ο Aνάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων και θα λαμ-

βάνει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν το είδος, την παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων 

και το ποσό που πληρώθηκε. 

Η αποζημίωση του αναδόχου για τις δαπάνες αυτές θα γίνεται στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων του 

έργου, με βάση τα ανωτέρω παραστατικά σε βάρος του κονδυλίου των απολογιστικών εργασιών 

που έχουν προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του έργου, πλέον του εργολαβι-

κού οφέλους (ΓΕ και ΟΕ) επί του οποίου θα εφαρμόζεται η μέση έκπτωση της εργολαβίας και πλέ-

ον ΦΠΑ. 

Ο Aνάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι, εκτός των αναφερομένων στον 

προϋπολογισμό, όλες έτερες οι δαπάνες (εργασίες, φορτοεκφορτώσεις, διαλογή, μεταφορές, κλπ) 



σελ. 8 

μέχρι και την παράδοση των αποβλήτων στο χώρο του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής 

διαχείρισης (δηλαδή εκτός των δαπανών εναλλακτικής διαχείρισης) είναι ανηγμένες  στις τιμές των 

άρθρων του Τιμολογίου της Μελέτης. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Λαμία .…/…./2021 Λαμία .…/…./2021 

Ο Τεχνικός Υπάλληλος Ο αν.Προϊστάμενος  

 Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ.Τ.Ε. 

  

Γεώργιος Χρ. Πλαστήρας Λάμπρος Σιλεούνης 

Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Λαμία …./…../2021 

Η αν.Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε. 

 

Αθανασία Ζωβοΐλη 

Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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