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	4.
	Γενικές απαιτήσεις οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου.

	4.1
	Θα αναφέρεται ευκρινώς πάνω στην οθόνη ο κατασκευαστής και το ακριβές μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	4.2
	Θα υπάρχει ευδιάκριτη, ευανάγνωστή σήμανση CE επάνω στη οθόνη.
	ΝΑΙ
	
	

	4.3
	Η υπό προμήθεια οθόνη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστη.
	ΝΑΙ
	
	

	4.4.
	Το προσφερόμενο μοντέλο οθόνης θα βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής της ή βρίσκεται σε  κατάσταση “End-οf-Life”.
	ΝΑΙ
	
	

	4.5

	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου δεν θα χρειάζεται συντήρηση.
	ΝΑΙ
	
	

	4.6
	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα της καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την άμεση θέση της σε λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	

	4.7
	Διαθέτει σε ισχύ «Πιστοποιητικό CE»/«Δήλωση Συμμόρφωσης EU όπου επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση της φορητής συσκευής ανίχνευσης συχνοτήτων, σε αναλυτικά αναφερόμενες σε αυτή, εφαρμοστέες κοινοτικές νομοθετικές απαιτήσεις και εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα προκειμένου να φέρει τη σήμανση «CE» (CE mark) για χρήση με ασφαλή και ηλεκτρομαγνητικά συμβατό τρόπο.
	ΝΑΙ
	
	

	4.8

	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου θα συνοδεύεται από πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο και εγχειρίδιο χρήστη στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
	ΝΑΙ
	
	

	4.9
	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου θα επιτρέπει την γρήγορη και επιτυχή προβολή του οπτικοακουστικού περιεχομένου χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων ρυθμίσεων ή εξειδικευμένων γνώσεων.
	ΝΑΙ
	
	

	4.10
	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου θα έχει μέγεθος οθόνης σε Ίντσες:
α) 65” Wide (16:9) τεμάχια 1
β) 50” Wide (16:9) τεμάχια 2
	ΝΑΙ
	
	

	4.11
	Ο τύπος οθόνης θα είναι: LED
	ΝΑΙ
	
	

	4.12
	Η ανάλυση οθόνης θα είναι: 
1920 x 1080 pixels - full HD
	ΝΑΙ
	
	

	4.13
	Ο λόγος αντίθεσης της οθόνης θα είναι: Μεγαλύτερος από 1000:1
	ΝΑΙ
	
	

	4.14
	Η φωτεινότητα της οθόνης θα είναι: Τοποθέτηση εσωτερική.

300 έως 1.500 nits
	ΝΑΙ
	
	

	4.15
	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού θα έχει γωνία θέασης: Μεγαλύτερη από 170°(H)/170°(V)
	ΝΑΙ
	
	

	4.16
	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού θα είναι κατάλληλη για συνεχή λειτουργία: 7 × 24 ώρες.
	ΝΑΙ
	
	

	4.17
	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου θα έχει τύπος σύνδεσης με Η/Υ: Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	4.18
	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου θα έχει υποδοχή σύνδεσης δεδομένων USB 2.0
	ΝΑΙ
	
	

	4.19
	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου θα έχει ενσωματωμένα ηχεία.
	ΝΑΙ
	
	

	4.20
	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου είναι κατάλληλη για : Εσωτερική χρήση.
	ΝΑΙ
	
	

	4.21
	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου θα έχει βάση τοποθέτησης: Επίτοιχη.
	ΝΑΙ
	
	

	4.22
	Η διαχείριση της οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου θα γίνετε μέσω υπολογιστή με δωρεάν λογισμικό.
	ΝΑΙ
	
	

	4.23
	Η οθόνης αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου θα διαθέτει τηλεχειριστήριο
	ΝΑΙ
	
	

	4.24
	Αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού περιεχομένου:

Ενσωματωμένη στην οθόνη.

Με συσκευή Digital Signage Media Box.
	ΝΑΙ
	
	

	4.25
	Η οθόνη υποστηρίζει εμφάνιση στατικού και δυναμικού περιεχομένου.
	ΝΑΙ
	
	

	4.26
	Η οθόνη υποστηρίζει προβολή αρχείων οπτικοακουστικού περιεχομένου: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, MPG, AVI, MP3, MP4, VOB, MKV, MOV, WEBM, ASF, WMA, PDF.
	ΝΑΙ
	
	

	4.27
	Η οθόνη είναι κατάλληλη για σύνδεση σε τροφοδοσία 240 V AC, 50 Hz
	ΝΑΙ
	
	

	4.28
	Η οθόνη θα συνοδεύεται από κατάλληλη επιτοίχια βάση, με δυνατότητα οριζόντιας και κάθετης κλίσης.

1) Οριζόντια κλίση: +90°~-90°

2) Κάθετη κλίση: +5°~-15°

[Να συμπεριληφθεί στον φάκελο της προσφοράς το τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης βάσης.]
	ΝΑΙ
	
	

	4.29
	Η οθόνη λειτουργεί κάτω από τις παρακάτω συνθήκες περιβάλλοντος:

Εσωτερική τοποθέτηση Θερμοκρασία 0° C έως +40° C.

Σχετικής υγρασία έως και 80%.
	ΝΑΙ
	
	

	4.30

	Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την τοποθέτηση της οθόνης σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης θα αναλάβει όποια

εγκατάσταση/παραμετροποίηση απαιτείται για την πλήρη λειτουργία της.
	ΝΑΙ
	
	

	4.31
	Εγγύηση ≥ 2 έτη
	Εγγύηση ≥ 2 έτη
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	2. 
	Γενικές απαιτήσεις φορητής αποσπώμενης κάρτας μνήμης. 

	2.1 
	Θα αναφέρεται ευκρινώς πάνω στη κάρτα ο  κατασκευαστής και το ακριβές μοντέλο. 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.2 
	Η υπό προμήθεια κάρτα θα είναι καινούργια και αμεταχείριστη. 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.3 
	Το προσφερόμενο μοντέλο κάρτας θα βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής της ή βρίσκεται σε κατάσταση “End-οf-Life”. 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.4 
	Η κάρτα θα έχει χωρητικότητα 16GB ή και μεγαλύτερη. 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.5 
	Η κάρτα θα έχει μέγεθος SD ή microSD. 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.6 
	Η κάρτα θα έχει τύπο bus SD UHS-I 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.7 
	Η κάρτα θα έχει ταχύτητα Speed Class 10 ή και μεγαλύτερη 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.8 
	Η κάρτα θα διαθέτει προσαρμογέα SD. 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.9 
	Η κάρτα θα αποθηκεύει αυτόματα τα αρχεία με κρυπτογράφηση AES 256 bit 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.10 
	Η κάρτα θα χρησιμοποιεί έλεγχο ταυτότητας χρήστη μέσω κλειδιού PIN 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.11 
	Η κάρτα δεν θα επιτρέπει μη εξουσιοδοτημένη διαγραφή των δεδομένων της. 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.12 
	Η κάρτα δεν θα επιτρέπει μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των δεδομένων της. 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.13 
	Η κάρτα θα έχει διαμόρφωση τύπου FAT32 
	ΝΑΙ 
	
	

	2.14
	Η κάρτα θα συνοδεύεται από πλήρες τεχνικό

εγχειρίδιο και εγχειρίδιο χρήστη στην Ελληνική ή Αγγλική

γλώσσα
	ΝΑΙ 
	
	

	2.15
	Η κάρτα διαθέτει μοναδικό εργοστασιακό σειριακό

αριθμό προϊόντος από τον κατασκευαστή ο οποίος δεν

τροποποιείται.
	ΝΑΙ 
	
	

	2.16
	Διαθέτει σε ισχύ «Πιστοποιητικό CE»/«Δήλωση Συμμόρφωσης EU όπου επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση

της κάρτας, σε αναλυτικά αναφερόμενες σε αυτή, εφαρμοστέες κοινοτικές νομοθετικές απαιτήσεις και

εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα προκειμένου να

φέρει τη σήμανση «CE» (CE mark) για χρήση με ασφαλή και ηλεκτρομαγνητικά συμβατό τρόπο.
	ΝΑΙ 
	
	

	2.17
	Η κάρτα λειτουργεί κάτω από τις παρακάτω συνθήκες

περιβάλλοντος:

Θερμοκρασίας -20° C έως +80° C.

Σχετικής υγρασίας μεγαλύτερης από 80%.
	ΝΑΙ 
	
	


      Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην εγκατάσταση, συνδεσμολογία και πλήρη λειτουργία των παραπάνω υλικών που αναφέρονται στον συνημμένα πίνακα νοούμενων ως απαραίτητων και των μικροϋλικών που απαιτούνται για την συνδεσμολογία είτε μεταξύ τους είτε και με το ηλεκτρικό ρεύμα σε

πλήρη λειτουργία. Τέλος, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην εκπαίδευση των υπαλλήλων της υπηρεσίας με σκοπό την ορθή χρήση και χειρισμό όλου του εξοπλισμού.
